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HRANICA OCHRANNÉHO P`SMA DIA…NICE D4 PLOCHA PRE VETRACIU �ACHTU Ł.3

PLOCHA PRE VETRACIU �ACHTU Ł.1

PR˝STUPOV` CESTA K VETRACEJ �ACHTE Ł.2

PLOCHA PRE VETRACIU �ACHTU Ł.2

PR˝STUPOV` CESTA K VETRACEJ �ACHTE Ł.3 (ZO ZP TUNELA OD MARIANKY)

1.) BUDE SLÚ�I� PRE OBSLUHU ZARIADENIA STAVENISKA PO¨AS H¯BENIA VETRACEJ �ACHTY

2.) PO UKON¨EN˝ STAVEBNÝCH PR`C BUDE SLÚ�I� AKO PR˝STUPOV` KOMUNIK`CIA PRE 

SERVISNÉ VOZIDL` PREV`DZKY (SPR`VCU) TUNELA (NDS a.s.) 

3.) CESTA NEBUDE SLÚ�I� PRE ODVOZ RÚBANINY Z H¯BENIA VETRACEJ �ACHTY 

4.) L˝NIA ZOBRAZUJE HRANICU PREDPOKLADANÉHO DO¨ASNÉHO A TRVALÉHO 

Z`BERU PRE REALIZ`CIU PR˝STUPOVEJ CESTY K PLOCHE PRE REALIZ`CIU 

A PREV`DZKU VETRACEJ �ACHTY

1.) BUDE SLÚ�I� PRE OBSLUHU ZARIADENIA STAVENISKA PO¨AS H¯BENIA VETRACEJ �ACHTY

2.) PO UKON¨EN˝ STAVEBNÝCH PR`C BUDE SLÚ�I� AKO PR˝STUPOV` KOMUNIK`CIA PRE 

SERVISNÉ VOZIDL` PREV`DZKY (SPR`VCU) TUNELA (NDS a.s.) 

3.) CESTA NEBUDE SLÚ�I� PRE ODVOZ RÚBANINY Z H¯BENIA VETRACEJ �ACHTY 

4.) L˝NIA ZOBRAZUJE HRANICU PREDPOKLADANÉHO DO¨ASNÉHO A TRVALÉHO 

Z`BERU PRE REALIZ`CIU PR˝STUPOVEJ CESTY K PLOCHE PRE REALIZ`CIU 

A PREV`DZKU VETRACEJ �ACHTY

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU TRVALÉHO Z`BERU , 

KTORÝ JE POTREBNÝ PRE UMIESTNENIE TECHNOLOGICKÉHO OBJEKTU 

A S TÝM SÚVISIACICH ELEKTROTECHNICKÝCH A STROJNOTECHNOLOGIC-

KÝCH ZARIADEN˝ 

HRANICA DO¨ASNÉHO Z`BERU DIA…NICE D4

HRANICA TRVALÉHO Z`BERU DIA…NICE D4

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU DO¨ASNÉHO Z`BERU , KTORÝ 

JE POTREBNÝ PRE DO¨ASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA, KTORÉ BUDÚ 

POTREBNÉ K REALIZ`CII STAVEBNÝCH OBJEKTOV DIA…NICE D4

2.) PLOCHA PRE DO¨ASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA 

PRE VÝSTAVBU TUNELA METÓDOU TBM JE SITUOVAN` 

V MIESTE Z`PADNÉHO PORT`LU!

1.) BUDE SLÚ�I� PRE OBSLUHU ZARIADENIA STAVENISKA PO¨AS H¯BENIA VETRACEJ �ACHTY

2.) PO UKON¨EN˝ STAVEBNÝCH PR`C BUDE SLÚ�I� AKO PR˝STUPOV` KOMUNIK`CIA PRE 

SERVISNÉ VOZIDL` PREV`DZKY (SPR`VCU) TUNELA (NDS a.s.) 

3.) CESTA NEBUDE SLÚ�I� PRE ODVOZ RÚBANINY Z H¯BENIA VETRACEJ �ACHTY 

4.) L˝NIA ZOBRAZUJE HRANICU PREDPOKLADANÉHO DO¨ASNÉHO A TRVALÉHO 

Z`BERU PRE REALIZ`CIU PR˝STUPOVEJ CESTY K PLOCHE PRE REALIZ`CIU 

A PREV`DZKU VETRACEJ �ACHTY

PR˝STUPOV` CESTA K VETRACEJ �ACHTE Ł.1

HRANICA DO¨ASNÉHO Z`BERU DIA…NICE D4
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1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU DO¨ASNÉHO Z`BERU , KTORÝ 

JE POTREBNÝ PRE DO¨ASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA, KTORÉ BUDÚ 

POTREBNÉ K H¯BENIU VETRACEJ �ACHTY

2.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU TRVALÉHO Z`BERU , KTORÝ JE 

POTREBNÝ PRE UMIESTNENIE STROJOVNE VZT A S TÝM SÚVISIACICH ELEKTRO-

TECHNICKÝCH A STROJNOTECHNOLOGICKÝCH ZARIADEN˝ 
1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU DO¨ASNÉHO Z`BERU , KTORÝ 

JE POTREBNÝ PRE DO¨ASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA, KTORÉ BUDÚ 

POTREBNÉ K H¯BENIU VETRACEJ �ACHTY

2.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU TRVALÉHO Z`BERU , KTORÝ JE 

POTREBNÝ PRE UMIESTNENIE STROJOVNE VZT A S TÝM SÚVISIACICH ELEKTRO-

TECHNICKÝCH A STROJNOTECHNOLOGICKÝCH ZARIADEN˝ 

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU DO¨ASNÉHO Z`BERU , KTORÝ 

JE POTREBNÝ PRE DO¨ASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA, KTORÉ BUDÚ 

POTREBNÉ K H¯BENIU VETRACEJ �ACHTY

2.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU TRVALÉHO Z`BERU , KTORÝ JE 

POTREBNÝ PRE UMIESTNENIE STROJOVNE VZT A S TÝM SÚVISIACICH ELEKTRO-

TECHNICKÝCH A STROJNOTECHNOLOGICKÝCH ZARIADEN˝ 

HRANICA TRVALÉHO Z`BERU DIA…NICE D4

PRELO�KA  RA¨IEHO  POTOKA  (JAVORN˝K)

V ÚSEKU STAVEBNEJ JAMY PRE RAZENIE TUNELA

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU TRVALÉHO 

Z`BERU, KTORÝ JE POTREBNÝ PRE UMIESTNENIE TECHNOLO-

GICKÉHO OBJEKTU A S TÝM SÚVISIACICH ELEKTROTECHNIC -

KÝCH A STROJNOTECHNOLOGICKÝCH ZARIADEN˝ 

PRELO�KA PO…NEJ CESTY

V ÚSEKU STAVEBNEJ JAMY
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HRANICA OCHRANNÉHO P`SMA DIA…NICE D4

SO 116-01, 116-02 PRELO�KA PO…NEJ CESTY
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1.) ZABEZPE¨UJE PR˝STUP K POZEMKOM, KTORÉ BUDÚ 

ROZDELENÉ MIMOÚROVÒOVOU KRI�OVATKOU RA¨A 

A SAMOTNÝM TELESOM DIA…NICE D4 

2.) ZABEZPE¨UJE PREVEDENIE BUDÚCEJ CYKLOTRASY

3.) JE SÚ¨AS�OU STAVBY PREDCH`DZAJÚCEHO ÚSEKU 

DIA…NICE D4 BRATISLAVA, IVANKA SEVER - RA¨A

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE PREDPOKLADANÚ HRANICU DO¨ASNÉHO

Z`BERU, KTORÝ JE POTREBNÝ PRE DO¨ASNÉ OBJEKTY ZARIADENIA 

STAVENISKA, KTORÉ BUDÚ POTREBNÉ K REALIZ`CII STAVEBNÝCH 

OBJEKTOV DIA…NICE D4

2.) PLOCHA DO¨ASNÉHO Z`BERU JE V MIESTE Z`PADNÉHO PORT`LU 

TUNELA ZAHÀÒA AJ O PLOCHU POTREBNÚ PRE:

- DO¨ASNÚ DEPÓNIU RÚBANINY Z TUNELOVÝCH RÚR V CELKOVOM 

  OBJEME max. 3 600 000 m3 

- ZARIADENIE STAVENISKA A MATERI`LOVÉ HOSPOD`RSTVO PRE 

  RAZENIE METÓDOU TBM 

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE HRANICU OCHRANNÉHO P`SMA

DIA…NICE, KTOR` JE UMIESTNEN` VO VZDIALENOSTI 

100 m OD OSI VOZOVKY PRI…AHLÉHO JAZDNÉHO P`SU 

DIA…NICE D4

1.) L˝NIA PREDSTAVUJE HRANICU OCHRANNÉHO P`SMA DIA…NICE,

KTOR` JE UMIESTNEN` VO VZDIALENOSTI 100 m OD OSI VOZOVKY 

PRI…AHLÉHO JAZDNÉHO P`SU DIA…NICE D4
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VARIANTU V2PREH…ADN` SITU`CIA 

VARIANTU V3PREH…ADN` SITU`CIA 
2.03

1 : 10 000

9 x A4

M = 1:10 000

PREH…ADN` SITU`CIA VARIANTU V3

DIA…NICA D4 BRATISLAVA, RA¨A - Z`HORSK` BYSTRICA

M = 1:10 000

PREH…ADN` SITU`CIA VARIANTU V3a

DIA…NICA D4 BRATISLAVA, RA¨A - Z`HORSK` BYSTRICA

JAROVCE

DIA…NI¨NÉ PRIV`DZA¨E VO VÝSTAVBE
MIMOÚROVÒOVÉ  KRI�OVATKY A 

A DIA…NI¨NÉ PRIV`DZA¨E V PR˝PRAVE 
MIMOÚROVÒOVÉ  KRI�OVATKY 

LEGENDA:

TRVAL` PR˝STUPOV` KOMUNIK`CIA

CELKOVEJ D¯�KY 10 980 mKARPATY, BYSTRICA S TUNELOM 

  DIA…NICE D4 BRATISLAVA, RA¨A - Z`HORSK`VARIANT V1,

, CELKOVEJ D¯�KY 10 500 mKARPATYBYSTRICA S TUNELOM 

 DIA…NICE D4 BRATISLAVA, RA¨A - Z`HORSK` VARIANT V2,

S NADÚROVÒOVÝM KRI�OVAN˝M  �T`TNEJ CESTY I/2

, CELKOVEJ D¯�KY 11 760 mKARPATYBYSTRICA S TUNELOM 

DIA…NICE D4 BRATISLAVA, RA¨A - Z`HORSK` VARIANT V3a,

(VO VÝSTAVBE - PPP)
DIA…NICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE  -  BRATISLAVA, RA¨A 

VYU�˝VAN` AJ AKO CYKLOTRASA
PRELO�KA PO…NEJ CESTY, KTOR` JE V TOMTO ÚSEKU

(V SÚ¨ASNOSTI JE ÚSEK PREV`DZKOVANÝ V  POLOVI¨NOM PROFILE)
DIA…NICA D4 Z`HORSK` BYSTRICA - DEV˝NSKA NOV` VES, 

(ÚSEK JE V PR˝PRAVE NA DOBUDOVANIE DRUHEJ POLOVICE PROFILU)
DIA…NICA D4 Z`HORSK` BYSTRICA - DEV˝NSKA NOV` VES, 

PROTIHLUKOV` STENA

S PODÚROVÒOVÝM KRI�OVAN˝M  �T`TNEJ CESTY I/2

, CELKOVEJ D¯�KY 11 760 mKARPATYBYSTRICA S TUNELOM 

 DIA…NICE D4 BRATISLAVA, RA¨A - Z`HORSK` VARIANT V3,

LEGENDA:

EUROSENSE s.r.o.SPOLO¨NOS�OU  

ORTOFOTOMAPA BOLA POSKYTNUT` 

EUROSENSE s.r.o.SPOLO¨NOS�OU  

ORTOFOTOMAPA BOLA POSKYTNUT` 


