DIALNICA D4 BRATISLAVA, RACA - ZAHORSKA BYSTRICA, TUNEL KARPATY
VZOROVY PRIECNY REZ RAZENYM TUNELOM - TBM METODA

M1:100

TEORETICKA HRANA VYRUBU
VYPLNOVA INJEKTAZ
ZELEZOBETONOVE SEGMENTY HR. 450 mm

GEOTEXTILIA, 8()Og/m2

PLOSNA 1ZOLACIA Z FOLIE MIN. 2mm

SEKUNDARNE OSTENIE C30/37 - XF2,XC3, HR. 300 mm
m =30 mm - PRIPUSTNA MEDZNA ODCHYLKA
PREJAZDNY PRIEREZ V ZMYSLE STN 73 7507

’AVA TUNELOVA RURA (JUZNA TUNELOVA RURA)

KATEGORIA TUNELA: 2T-8,0

NAVRHOVA RYCHLOST: v=100 km/h

DLZKA RAZENEHO TUNELA: 10 050 m (VARIANT V1, V3, V3a)
PLOCHA VYRUBU: 122,72 m’

PLOCHA DOPRAV. PRIESTORU: 62,35 m’

PRAVA TUNELOVA RURA (SEVERNA TUNELOVA RURA)

KATEGORIA TUNELA:
NAVRHOVA RYCHLOST:

DLZKA RAZENEHO TUNELA:

PLOCHA VYRUBU:

2T-8,0
v=100 km/h

10 050 m (VARIANT V1, V3, V3a)

12272 m'

PLOCHA DOPRAV. PRIESTORU: 62,35 m’

CHRANICKY 9 x DN 90 -

ODVODNOVACI ($TRBINOVY) ZLAB
LOZKO Z CEMENTOVEJ MATLTY
PODBETONOVANIE C16/20 - X0

ZAKLADOVY PAS C30/37-X0
PLOSNA 1ZOLACIA Z FOLIE MIN. 2mm

GEOTEXTILIA, 800g/m

ZELEZOBETONOVY SEGMENT 7
VYPLNOVA INJEKTAZ —

TEORETICKA HRANA VYRUBU /

ZBERAC OSTATNYCH VOD PP DN 315 mm
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[ POZIARNY VODOVOD - POCHODZKOVA VRSTVA CHODNIKA
— CEMENTOBETONOVY KRYT, CBI, HR 260 mm - CHRANICKY 9 x DN 90
PRUZNA MEMBRANA - OBETONOVANIE CHRANICIEK, C25/30 - X0

/ - ZELEZOBETONOVA DOSKA VOZOVKY, HR. 450 mm - ZAKLADOVY PAS C30/37 - X0

—  PRIECHODNY GABARIT PODLA STN 73 7507 - PLOSNA IZOLACIA Z FOLIE MIN. 2mm

L KOLEKTOR PRE TECH. VYBAVENIE, A= 13,18n" [ GEQTEXTILIA 800g/m

- POCHODZNA VRSTVA C30/37, HR. 120 mm - ZELEZOBETONOVY SEGMENT

- VYPLNOVY BETON C16/20 - VYPLNOVA INJEKTAZ

- ZELEZOBETONOVY SEGMENT - TEORETICKA HRANA VYRUBU

- VYPLNOVA INJEKTAZ

- TEORETICKA HRANA VYRUBU

POCHODZKOVA VRSTVA CHODNIKA
CHRANICKY 9 x DN 90

OBETONOVANIE CHRANICIEK, C25/30 - X0
ZAKLADOVY PAS C30/37-X0

PLOSNA IZOLACIA Z FOLIE MIN. 2mm
GEOTEXTILIA, 800 gim -
ZELEZOBETONOVY SEGMENT
VYPLNOVA INJEKTAZ

TEORETICKA HRANA VYRUBU -

ZAHORSKA
BYSTRICA

3750

TEORETICKA HRANA VYRUBU

VYPLNOVA INJEKTAZ

ZELEZOBETONOVE SEGMENTY HR. 450 mm
GEOTEXTILIA, 800 gim”

PLOSNA IZOLACIA Z FOLIE MIN. 2mm

SEKUNDARNE OSTENIE C30/37 - XF2,XC3, HR. 300 mm

m =30 mm- PRIPUSTNA MEDZNA ODCHYLKA
PREJAZDNY PRIEREZ V ZMYSLE STN 73 7507
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POZIARNY VODOVOD -

CEMENTOBETONOVY KRYT, CBI, HR 260 mm

PRUZNA MEMBRANA

ZELEZOBETONOVA DOSKA VOZOVKY, HR. 450 mm
PRIECHODNY GABARIT PODLA STN 73 7507
KOLEKTOR PRE TECH. VYBAVENIE, A= 13,18
POCHODZNA VRSTVA C30/37, HR. 120 mm
VYPLNOVY BETON C16/20

ZELEZOBETONOVY SEGMENT -

VYPLNOVA INJEKTAZ
TEORETICKA HRANA VYRUBU

L CHRANICKY 9 x DN 90

- ODVODNOVACH (STRBINOVY) ZLAB
— LOZKO Z CEMENTOVEJ MATLTY

— PODBETONOVANIE C16/20 - X0

- ZAKLADOVY PAS C30/37 - X0

L PLOSNA IZOLACIA Z FOLIE MIN. 2mm
| GEOTEXTILIA, 800 gim”

— ZELEZOBETONOVY SEGMENT

L VYPLNOVA INJEKTAZ

\: TEORETICKA HRANA VYRUBU

ZBERAC OSTATNYCH VOD PP DN 315 mm

SPRAVA ,
O HODNOTENI - EIA

NARODNA
DIAUNICNA

SPOLOCNOST

SPRAVA O HODNOTENI VPLYVOV NA ZIVOTNE PROSTREDIE - EIA
\'YPRACOVANA PODLA ZAKONA 24/2006 Z.z.
0 POSUDZOVANI VPLYVOV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

NAZOV PRILOHY: VZOROVY PRIEGNY REZ
RAZENYM TUNELOM - TBM METODA

2.09

(" SPRACOVATEL EIA:
m— EP Projekt s.r.o.
’ Mlynské cesta 28
— 040 01 Kosice
L ZODPOVEDNY SPRACOVATEL: ING. JARMILA KOCISOVA, PhD.
SORADNICOVY SYSTEM:  S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.
f R
ZODPOVEDNY PROJEKTANT TUNELA: | ING. JAN SNOPKO 4‘;“ 5.‘,,1,
g { 7
VYPRACOVAL: JANA MATUSKOVA (\_Q&&) /22/;(/ %9!5”!
KONTROLOVAL: ING. ZUZANA ORAVCOVA @i el i TaROSI oo aro. Vadhchow 55510 raes
KRAJL  BRATISLAVSKY KO sy JUR, VAINORY, RAGA, STUPAVA, ZAH.BYSTRICA, MARIANKA, | C.ZAKAZKY: 1527
BORINKA, MAST I, MAST II, MAST Il H.LOKY DATUM: 1172019
STAVBA: STUPEN: EIA
)
DIALNICA D4 STAV. OBUEKT:
BRATISLAVA, RACA - ZAHORSKA BYSTRICA FORMATY: 4x A4
MIERKA: 1:100
NAZOV OBJEKTU: C.PRILOHY: C.SUPRAVY:




